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|. Erlauterung/Aufgabe Machbarkeitsstudie

Der Verfasser wurde von der Stadt Arnsberg mit der Machbarkeitsstudie zur potenziellen Entwicklung
des Feuerwehrgeratehauses im Ortsteil Hiisten am bestehenden Standort an der Heinrich-Liibke-StraBe
als Entscheidungsgrundlage fur die Erweiterung oder den Neubau des Geratehauses beauftragt.

Das Grundstiick Gemarkung Neheim-Hiisten, Flur 40, Flurstiick 254 liegt zentral im Arnsberger Ortsteil
Hiisten zwischen der Heinrich-Liibke-StraBe und der FreiheitsstraBe. Es umfasst ca. 1.236 m?.

Nordlich grenzt der Ludgeri-Parkplatz an das Grundstiick an; im Stiden schlieBt sich ein
Privatgrundsttick, das hauptsachlich durch Wohnnutzung gepragt ist an.

Neben dem Feuerwehrgeratehaus im rickwartigen Grundstiicksbereich ist auf dem Grundstick

ein weiteres Gebaude vorhanden. Es handelt sich um ein eingetragenes Denkmal nach 823 Abs.1 DSchG
NRW und wird derzeit u. a. von der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen
e.V. genutzt.

Ferner befindet sich daran angeschlossen ein Nebengebaude (Kegelbahn), dessen Abriss zu Gunsten der
Beibehaltung des Feuerwehrstandortes in Erwagung gezogen wird.

Die Ein- und Ausfahrt an der Heinrich-Libke-StraBe ist relativ schmal und uniibersichtlich.

Weiterhin entsprechen die vorhandenen Stellplatze fir die Einsatzfahrzeuge nicht mehr den aktuellen
Anforderungen an die Arbeitssicherheit und neue Fahrzeuge konnen aufgrund ihrer GroB3e nicht
untergebracht werden, so dass ein Anbau an das bestehende Feuerwehrgeratehaus notwendig scheint.
Es wird eine neue Fahrzeughalle, die 4 Stellplatze in entsprechender GroBe umfasst, benotigt.

Dartiber hinaus ist fiir jedes Fahrzeug eine hinreichende Aufstellflache vor der Fahrzeughalle
erforderlich. Hinzu kommen notwendige Stellplatze fiir die Feuerwehrangehorigen, sowie weitere Sozial-
und Verwaltungsraume gem. DIN14092-1 ,Feuerwehrhauser”.

Eine mogliche Losung kann unter Einbeziehung der Flurstiicke 218 und 219, sowie der benachbarten
Flurstiicke 254 und 208 entwickelt werden.

Die Aufgabe beinhaltet die Priifung der Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaglichkeiten am
bestehenden Standort unter Berticksichtigung der einschlagigen Vorgaben in Bezug auf Gebaude und
Grundstiick mittels Untersuchung dreier Varianten:

- Variante 1: Umbau des Bestandsgebaudes mit Erweiterung um eine Fahrzeughalle als Neubau
auf einer Teilflache des Ludgeriplatzes
- Variante 2: Abbruch des Bestandsgebaudes und ggfls. Inanspruchnahme des denkmalgeschiitzten
Gebaudes an der Heinrich-Libke-StraBe 16 und ein Neubau der Fahrzeughalle samt  Nebenraume auf
gleicher Flache
- Variante 3: Neubau auf dem Ludgeriplatz, Abbruch des Bestandsgebaudes,
moglicher Verkauf des Gebaudes an der Heinrich-Libke-StraBe 16,
Ausgleichsparkflachen auf der Flache des alten Geratehauses
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

111 Grundstiick - Makrolage

Das Feuerwehrgeratehaus des Basisloschzug 5 der Stadt Amsberg befindet sich im Zentrum des
Ortsteils Huisten stidlich der Autobahn 45 an einer der zentralen Nord-Siid-ErschlieBungsachsen,

der Heinrich-Liibke-Strafe.

Sowohl fiir die Erreichbarkeit des Hauses von Freiwilligen Feuerwehrmitgliedern, als auch als
Ausgangspunkt fiir die Einsatzfahrten im Alarmfall kann die zentrale Lage innerhalb des Stadtgefiiges
als gut bezeichnet werden. Die Hilfsfristen werden gem. Riicksprache mit Vertretern der Freiwilligen
Feuerwehr mit dem vorhandenen Standort eingehalten.

© Stadt Armsberg (2023), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - © Stadt Arnsberg (2023), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung -
Version 2.0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0 Version 2.0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
Il Grundstiick - Makrolage

Alternative Standorte an der Polizeiwache und in der Cacilienstra3e wurden verwaltungsseitig gepriift.
Aufgrund der Wohnorte der eherenamtlichen Angehorigen der Feuerwehr (diese missen im Einsatzfall
das Feuerwehrgeratehaus innerhalb der Hilfsfristen zunachst erreichen) kommen diese Standorte nicht
in Frage.

In dem vorliegenden Brandschutzbedarfsplan wurden bislang nur die Zielerreichungsgrade, nicht aber
der Standort betrachtet. Fiir die Schutzzielerreichung werden in dem Gutachten fur ehrenamtliche Krafte

folgende Zeiten in Ansatz gebracht: - Fahrzeit zum Geratehaus (privat): 3,5 Min.
- Anzighen der Einsatzkleidung: 1,0 Min.
- Marmfahrt: 3.5 Min.
- Schutzzielzeit gesamt: 8,0 Min.

Laut Berechnungstabelle der Bezirksregierung Arnsberg wird vom Gutachter beim Fahren mit
Sondersignal eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35km/h angesetzt. Dieses ergibt einen
Einsatzradius von 2,04km um das Geratehaus herum.

In den zuriickliegenden Jahren konnte die Schutzzielzeit in Huisten nicht ausreichend eingehalten werden.
Die Bezirksregierung beschreibt in ihrer ,Handreichung zur Brandschutzplanung fir kommunale
Entscheidungstrager”, dass in Gemeindebereichen mit bis zu 15.000 Einwohnern abweichend eine
Schutzzielzeit von 9,5 Minuten angesetzt werden kann.

Das hat der Gutachter in Hiisten so umgesetzt.

Der Einsatzradius in Hiisten betragt bei einer Schutzzielzeit von 9,5 Minuten damit 2910m um das
Geratehaus herum (siehe Abbildung folgende Seite).

Es wird erwartet, dass die Feuerwehr mit 9 Einsatzkraften an jeder Stelle eintrifft. Es ist nicht nur die
Zeit bis zum Eintreffen eines geeigneten Einsatzfahrzeuges bei der Schutzzielerreichung maBgebend,
sondern auch die Mannschaftsstarke. Ein entscheidender Punkt bei der Mannschaftsstarke widerrum ist
nicht nur die Kopfzahl, sondern auch mit welcher Qualifikation (Atemschutztrager, Maschinist,
Einsatzleiter) die Einsatzkrafte an der Einsatzstelle eintreffen.

Die Anfahrt zum Geratehaus erfolgt mit Privat PKW. Insofern ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in
diesem Fall geringer anzusetzen. Da bei den beiden vor genannten zusatzlich untersuchten Standorten
die Wohnorte der ehrenamtlichen Angehorigen der Feuerwehr erheblich weiter entfernt liegen, ist mit
einer Reduzierung des Einsatzradius zu planen.

Mit der Erweiterung der Schutzzielfrist kann am Standort Hiisten gema Gutachten im Durchschnitt der
Kalenderjahre 2012 - 2017 ein Erreichungsgrad von ca. 75 % dargestellt werden. Gesamtstadtisches
Ziel der Schutzzielerreichung soll laut Gutachten oberhalb 80% liegen. Wenn der Standort des
Geratehauses so gewahlt wird, dass ein geringerer Einsatzradius zum Tragen kommt, ist davon
auszugehen, dass der Zielerreichungsgrad in der Form nicht gehalten werden kann.

Welche Anforderungen an die Hilfsirist wahrend der Umbauzeit zu stellen sind, ist vom Gutachter bisher
nicht gepruft worden.
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
Il Grundstiick - Makrolage

Einsatzradius der Schutzzielzeit
von 9,5 Minuten (2910m)

Bruchhausen

Milschede
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[I.LII" Grundsttick - Mikrolage

Das Grundstiick des Feuerwehrgeratehauses erstreckt sich von der Heinrich-Libke-StraBe in ostliche
Richtung bis zur FreiheitsstraBe. Die Heinrich-Liibke-StraBe ist eine hoch frequentierte zentrale
Verkehrsachse in Nord-Stid-Richtung mit Wohn- und Geschaftshausern. Die Freiheitsstrale ist eine
kleine, jedoch durchaus viel frequentierten ErschlieBungsstraBe mit EinbahnstraBenverkehr.

Nordlich grenz das Grundstiick an den Ludgeriplatz, der als Parkplatz dient, sowie an ein privates
gewerblich genutztes Grundstiick.

Stidlich befindet sich ebenfalls ein privates Grundstiick mit einem darauf errichteten Wohngebaude.

© Stadt Arnsberg [2[]23] Datenllzenz Deutschland Namensnennung Version 20 W, govdata de/dl- de/hy2 0 §
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[I.LII" Grundsttick - Mikrolage

Der zu untersuchende Bereich umfasst die Flursticke 254, 218 und 219, sowie den Ludgeriplatz
Flurstick 306. Die auf dem Grundstick vorhandene Bebauung besteht aus einem zweigeschossigen
denkmal-geschiitzten Geschaftshaus im westlichen Grundstiicksteil direkt an der Heinrich-Libke-
StraBe (Hausnummer 16), einem daran anschlieBenden eingeschossigen Gebaudeteil, der durch die
Feuerwehr als Abstell- und Garagengebaude genutzt wird, sowie dem zweigeschossigen Feuerwehr-
geratehaus im ostlichen Grundsticksbereich (Hausnummer 16a).

Zudem befindet sich auf dem Flurstiick 219 eine zentrale Stromverteilung.

1 : oy . B - ; .

© Stadt nsberg [2[]23] |izenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.govdata.de/dl—de/hy—?—
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
[L.LII" Grundstiick - Bauplanungsrecht

Nach dem Aufbaugesetz gelten Durchfiihrungsplane wie die Vorliegenden als Bebauungsplane fort,
wenn sie vor dem 30. Juni 1961 formlich festgestellt wurden oder zumindest offentlich ausgelegt
wurden. Die Fortgeltung erstreckt sich insbesondere auf die Art der baulichen Nutzung (Gebietstyp).
Dem zu untersuchenden Flurstiick 254 liegt der Bebauungsplan ,NH4 - MittelstraBe” zugrunde.

Die Art der baulichen Nutzung ist als gemischtes Wohngebiet vorgegeben.

Als MaP der baulichen Nutzung ist eine maximal zweigeschossige, offene Bauweise mit einem
Nutzungsgrad von 4/10 festgeschrieben. Fir das bestehende Feuerwehrhaus wird die Nutzung
LFeuerwehrhaus” angegeben, fiir das denkmalgeschiitzte Gebaude Heinrich-Liibke-Stral3e 16 die
Nutzung ,Stadtverwaltung Nebenstelle”.

Fiir das weiterhin in Betracht zu ziehende Flurstiick 206 ,Ludgeriplatz” ist der Bebauungsplan ,NH57 -
Histen Innenstadt” die bauplanungsrechtliche Grundlage.

Hier wurde in einer Modellplanung der Ludgeriplatz durch eine Verbidnungsachse zwischen Heinrich-
Liibke-StraBe und der StraBe ,Mothe" Gberplant.

Gemal der bauplanungsrechtlichen Stellungnahme des Fachbereiches Bauordnung, ist die vorgesehene
MaBnahme vom derzeitigen Planungsrecht gedeckt, da ,die Nutzung (..) seit ca. 70 Jahren an dieser
Stelle im Bestand vorhanden und auch zur Gefahrenabwehr innerhalb des Ortsteils als sozialadaquate
Einrichtung planungsrechtlich zulassig (ist).

Auch vom von der Nutzung ausgehenden Storgrad sind keine nachteiligen Auswirkungen innerhalb des
gemischten Wohngebietes und dem angrenzenden Kerngebiet zu befirchten.”

) B f

4\-

i . © St Arnsherg (2023), Datenlizenz i . .
Ausschnitt Bebauungsplan ,NH4 Deutschland Namensnemnung - Ausschnitt Bebauungsplan ,NH57 Seite 9 von 53
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
[L.LII" Grundstiick - Bauplanungsrecht

Vor dem Hintergrund dieser diversen bauplanungsrechtlich notwendigen VorbereitungsmaB3nahmen und
Verfahrensschritte sollte bei Vorliegen einer konkreten Vorplanung im Vorfeld die Beantragung eines
Vorbescheides bzw. eine intensive Klarung der Kriterien mit der Genehmigungshbeharde erfolgen.
Sosind inshesondere der Larmschutz beziiglich der an- und abfahrenden Privat-PKW hinsichtlich der
Nutzung ,gemischtes Wohngebiet” und ggfls. daraus folgende notwendige MaBnahmen
(Larmschutzwand 0.4.) unter Beteiligung weiterer Fachamter zu erortern.

[LLIV. Grundstiick - Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Leitungsauskunfte (Stand 1.4.2022) zu Gas und Strom zeigen, dass die Gasleitungen entlang der
stid-ostlichen Grundstiicksgrenze einer Bebauung nicht entgegenstehen.

Die Stromtrasse von der FreiheitsstraBe zur Verteilerstation auf dem Flurstiick 219 darf nach
Ruicksprache mit dem Versorger zwar grundsatzlich tiberbaut werden, die Bebauung sollte sich aber auf
einen moglichst schmalen Streifen beschranken und die Leitungen mussen von beiden Seiten des
moglichen Uberbaus aus erreichbar sein. Als zukunftsichere Alternative konnten die entsprechenden
Leitungen im Zuge der GesamtmaBnahme entlang der nord-ostlichen und nord-westlichen
Flurstiicksgrenze des Flurstiickes 306 verlegt werden. Die tiberschlagigen Kosten hierfiir sind in den
Kostenbetrachtungen zur Orientierung aufgefihrt.

f .

. - © Sfaﬂ_t Arnsberg (2023), Datenlizenz ]
Ausschnitt Leitungsauskunft Gas Deutschland Namensnemnung - Ausschnitt Leitungsauskunft Strom Seite 10 von 53
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILLIV. Grundstiick - Ver- und Entsorgungsleitungen

Zu einem moglichen Umgang mit der vorhandenen Infrastruktur im Zuge einer geplanten BaumaBnahme
teilte der Versorger Westnetz erganzend mit:

"Die Station Heinrich-Liibke-Str. und die in dem Flurstiick Gem. Neheim-Husten, Flur 40, Nr. 254
verlaufenden Stromkabel sind grundbuchlich gesichert, ebenfalls die Kabel auf dem Flurstiick Gem.
Neheim-Hiisten, Flur 40, Nr. 219.

Um den einzelnen Varianten nicht im Wege zu stehen ist eine Umsetzung / Erneuerung der Station und
Umlegung der Versorgungskabel technisch machbar.

Hier msste ein alternativer Standort auf dem Ludgeriplatz gesucht werden. Fir das Kabelpaket
Richtung Heinrich-Liibkestr. muss bei allen Uberlegungen aber eing Trasse zwischen den
Bestandsgehauden HA 14 und 16 erhalten bleiben.

Eine neue Trasse Richtung FreiheitsstraBe sollte kein Problem darstellen.

Alle mit der Umsetzung der Station und Umlegung der Kabel in den genannten Flurstiicken entstehenden
Kosten muissten durch die Stadt Arnsherg getragen werden."

Es sei darauf hingewiesen, dass fir eine mogliche Leitungsverlegung neben der Erorterung mit dem
Versorgungsunternehmen und den StraBentragern auch Abstimmungen mit den jeweils betroffenen
Grundsttickseigentimern erforderlich sind.
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
1.1V Grundstiick - Boden/Baugrund

Das Grundstiick liegt weitestgehend eben.

Eine Baugrunduntersuchung hat im Rahmen der Studie auftragsgema bislang nicht stattgefunden.

Fur eine abschlieBende Beurteilung ist unter Berticksichtigung der zusatzliche Kosten eine Betrachtung
des Baugrundes sinnvoll, wenn die Baugrundverhaltnisse ganzlich unbekannt sind oder der Verdacht
nach einer Bodenbelastung mit der Folge aufwendiger EntsorgungsmaBnahmen vorliegt.

[I.LVI Grundstiick - Baulasten/Dienstbarkeiten

Fir die Flurstiicke 254 und 219 sind beschrankte personliche Dienstbarkeiten zugunsten der RWE im
Grundbuch eingetragen. Diese beziehen sich auf die Errichtung, Betreibung, Unterhaltung und
dergleichen der 10 Kv-Station, sowie auf das Versorgungsleitungsrecht.

Desweiteren befinden sich auf einer Teilflache des benachbarten Grundstiicks Heinrich-Libke-StraBe 14
drei private PKW-Stellplatze, die vor Ort von dem Ludgeriplatz aus erschlossen werden.
Tatsachlich gehoren diese aber zum Flurstiick 207.

Da sich diese Teilflache mitunter entscheidend storend auf mogliche Bebauungsvarianten auswirkt
(Abstandsflachen, Bewegungsflachen usw.), wird nach Absprache mit der Auftraggeberin bei einzelnen
Varianten von der Moglichkeit einer Verlegung der betreffenden Stellplatze auf eine Tauschflache auf
dem Ludgeriplatz (in der Nahe des Wohn- und Geschaftshauses) in Erwagung gezogen.

. It oy .

'~ private Stellplitze
Flurstiick 207

* Dienstbarkeit
Versorgungsleitungen
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
[LLVII Grundstiick - Verkehrswege

Bei einem Feuerwehrgeratehaus sind insbesondere die Verkehrswege im Alarmfall zu betrachten.

Diese stellen sich bei dem betroffenen Grundstiick wie folgt dar:

Im Alarmfall fahren die anriickenden Feuerwehrkrafte das Gelande von der Heinrich-Liibke-StraBe aus
anund parken unter anderem auf dem Alarmhof, der den Einsatzfahrzeugen auch als Ausfahrt dient.

Da hier der Platz nur sehr begrenz ist, parken die restlichen Einsatzkrafte rund um das Feuerwehrgerate-
haus entlang der Heinrich-Libke-StraBe oder auf dem Ludgeriplatz. Das Geratehaus bzw. die Umklgiden
werden sodann durch den Alarmeingang vom Alarmhof aus betreten.

Die Bestandsanalyse der Verkehrswege ausserhalb des Gebaudes hat folgende Probleme bei der
Einsatzabwicklung ergeben, die unten nummeriert und im Weiteren erlautert werden:
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

ILLVII Grundstiick - Verkehrswege

u1: - Alarmeinfahrt ist gleichzeitig Alarmausfahrt und Hauptzufahrt
zum Geratehaus
--> erhebliche Unfallgefahren im Einsatzfall durch Wege-
kreuzungen
-->Verstof gegen die Reglungen der Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV)

- HauptstraBe von der Alarmausfahrt aus sehr schlecht einsehbar,
die Einsatzfahrzeuge von der StrafB3e aus nicht sichtbar
--> grhebliche Unfallgefahren mit Verkehrsteilnehmern

- teils wird auf dem Parkplatz der Volksbank auf der gegeniiber-
liegenden StraBenseite geparkt
> Unfallgefahr durch StraBenguerung: Alarmzugang (tiber Hof)
gleichzeitig Alarmausfahrt

Alarmein- und ausfahrt

u?: - Platzverhaltnisse auf dem Hof sehr beengt,
gleichzeitig Alarmstellplatz und Alarmhof
-->Rangierflache sehr eingeschrankt
--> Funktionstiberschneidung von Parken und Einsatzabwicklung
nicht regelkonform mit DGUV

- Einsatzkraft mussen teilweise tiber den Hof zum Eingang der
Umkleiden i
--> erhebliche Unfallgefahren durch Uberschneidung von
Alarman- und abfahrt, nicht regelkonform mit DGUV

- keine eindeutige Stellplatzsituation,
Stellplatze miissen groBtenteil an anderer Stelle ,gesucht werden”
--> Unfallgefahr an ,Heinrich-Liibke-Stral3e”
--> ineffiziente Einsatzabwicklung, Zeitverlust

Alarmhof
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

ILLVII Grundstiick - Verkehrswege

2u3: - keine reservierten Alarmparkplatze auf nahegelegenem
Ludgeriplatz
- Mlarmzugang von Ludgeriplatz lang und umstandlich
(falls ein Stellplatz auf dem Ludgeriplatz gefunden wurde)
- kein direkter Zugang zu Umkleiden/Alarmweg

Ludgeriplatz mit Blick auf Feuerwehrgeratehaus

Zugangsgasse und Fingang Umkleiden Seite 15 von 53



II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

ILILI Feuerwehrhaus - Baurecht/Genehmigungsstand

Das bestehende Feuerwehrgeratehaus befindet sich gemal den tbergebenen und eingesehenen
Unterlagen in einem genehmigten Zustand. Hinsichtlich des Genehmigungszustandes gab es keine

Auffalligkeiten. Hinsichtlich einer etwaigen Veranderung der Bestandssituation sind die Hinweise aus
dem Abschnitt ,ILLIII Grundstiick - Bauplanungsrecht” zu beachten.

ILILIl Feuerwehrhaus - Bauliche Substanz

Das bestehende Feuerwehrgeratehaus ist massiv errichtet und wurde mehrfach umgebaut und renoviert.

Abgesehen von den baujahrestypischen energetischen Schwachstellen scheint die Bausubstanz
grundsatzlich fur eine Weiterverwendung geeignet.

Vereinzelt sind im Bereich der Fahrzeughalle Anzeichen von leichter Feuchtigkeit im Sockelbereich
vorhanden.

Falls das bestehende Geratehaus weiterentwickelt werden sollte, kann die Schadensbeseitigung im Zuge
der Einbringung einer Bodenplatte in der jetztigen Fahrzeughalle fiir die Schaffung der Umkleiden und
der Kleiderkammer erfolgen.

Desweiteren sollten MaBnahmen zur energetischen Verbesserung der Gebaudehtille (Fenster, ggfls.
Fassadendammung, Dammung oberste Geschossdecke/Dachschragen), sowie der Haustechnik
vorgesehen werden. So kann auch die jetztige Fahrzeughalle in die gedammte und beheizte Hiille
einbezogen und fiir Sozialraume genutzt werden.
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

Die Aufgaben des ortlichen Loschzuges Husten, sowie die Anforderungen an dessen Feuerwehrhaus
und die sich daraus ableitende Gebrauchstauglichkeit des bestehenden Gebaudes ergeben sich aus den
Bemessungsgrundlagen des Brandschutzbedarfsplanes mit Stand 10.2018.

Im Folgenden werden die Situationen im Bestand beschrieben und erlutert, die die heutigen
Anforderungen (sowohl nach DIN, als auch nach allgemeinen Anforderungen) beziiglich der
Gebrauchstauglichkeit des Geratehauses nicht oder nicht vollumfanglich erfillen.

In den entwickelten Varianten zur Priifung der Machbarkeit einer Erweiterung oder eines Neubaus
wurden diese Einschrankungen im Rahmen der ortlichen Gegebenheiten moglichst behoben.

Zur Einordnung der Anforderungen an ein Feuerwehrgeratehaus und der auf der Grundlage dargestellten
Einschrankungen und funktionalen Mangel werden die wesentlichen Planungsparameter anhand der
Regeln der DGUV Feuerwehrgeratehauser im Folgenden vorangestellt kurz erlautert:
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Abbildungen aus der DGUV Information 205-008 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus®, www.dguv.de/publikationen > Webcode

II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

An- und Abfahrtswege miissen so angeordnet sein,

dass die Einsatzkrafte sicher an- und ausriicken konnen.

Inshesondere folgende Kreuzungen der Wege im Alarmfall

sind zu vermeiden:

- der ankommenden Einsatzkrafte untereinander,

- der mit PKW oder Fahrrad anriickenden Einsatzkrafte und
bereits ausriickenden Finsatzfahrzeugen,

- der anriickenden Einsatzkrafte und der FuBwege der zum
Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkrafte,

- der ausriickenden Feuerwehrfahrzeuge und den FuBwegen
der zum Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkrafte

- der zum Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkrafte und
den Fahrwegen anderer Verkehrsteilnghmer
(z.B. keine StraBenquerungen)

Die Anzahl derAlarmstellplatze soll mindestens der Anzahl

der Sitzplatze auf den Einsatzfahrzeugen entsprechen.

Fur die FW Hasten sind mindestens 9 Stellplatze in unmittelbarer
Nahe zum Feuerwehrgeratehaus vorzusehen.

Alarmwege im Feuerwehrhaus

Die Sicherheit der Feuerwehrangehorigen gegeniiber
bewegten Fahrzeugen und Personen wird durch eine
kreuzungsfreie Gestaltung der Alarm- und Fahrwege,
sowie einen Richtungsverkehr fiir die Einsatzkrafte

im Feuerwehrhaus erreicht.

Die Verkehrswege miissen frei von Gegenstanden

und gut passierbar sein.

Auf Treppen und Stufen in Alarmwegen ist zu verzichten.

+ Fahrwogo der Feuspweh fahisouge P}
= Faftrwese dnr nTCKEngen Faunrmenr,

= s st Jurn Alarmasingtang eikenden etemee cingstbdogen
+ Fahmweg dos Gliendichen Suaicmrkehns

Ausenantagen mit Gefahrdungen durch sich kreuzende
Verkehrswege (im Interesse der Ubersichtiichkeir sind nicht alle
mibglichen Kreurungen markiert)

© Abbildungen aus der DGUV Information 205-008 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus®
www.dguv.de/publikationen > Webcode: p205008

Bild 1

Bild 10 Stolperstelle im Eingang ins Feuerwehrhaus

© Abbildungen aus der DGUV Information 205-008 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus®
www.dguv.de/publikationen > Webcode: p205008
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse ppTI— | Mindestiachen

ILILII" Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit 1 45mx1om Tor: Durchfahrisbreite: 3,6 m, Durchfahrts-
hohe: & m. Fur alle Feuerwehahrzeuge

.. .. ) mil einer Lange =8 m.
Fiir Stellplatze neu zu errichtender oder

zu erweiternder Stellplatze in Fahrzeughallen 2 45mx125m -II'-IEI:;I gunmngEF:ﬂEm;EEﬁmh;g:EgE;ns-
enthalt die DIN 14092-1 MindestmaBe. mit einer Lange <10m

iese sind abhangig von den GroBBen der
D.IBSBS d abh glg V0 den Crode ,de 3 45mx12,5m Tor: Durchfahrtsbreite: 3,6 m, Durchfahrts-
einzustellenden Feuerwehrfahrzeuge: hishe: 4,5 m. Fur alle Feuerwehrfahrzeuge

Zu den Breiten miissen bei Einzel- und mit giner Linge = 10m.
Endstellplatzen Verkehrsflachen von je

. . . & Sondermafe Sonderfahrreuge, Stellplatzmate nach
0,5bm auf der jeweiligen Seite addiert werden. nach Fahrzeugabmessungen 7zgl. Verkehrs-
Vereinbarung wegen. Tormate abgestimmt auf die

einzusiellenden Fahrzeuge 77gl. Sicher-

- . heitsabstande (Fahrzeugbreire 72gl. 0,5m
Vor den Hallentoren ist ein ausreichend groBer Stauraum an belden 5,,_.,;:,5“ sowle ﬁfmuﬁuhe

anzuordnen. 77gl. 0,2 m).
Diese Aufstell- und Bewegungsflache vor der Fahrzeug- © DIN14092-
halle soll entsprechend DIN 14092-1 mindestens

dpr h.mter demTor ||egenden Ste!lplatzﬂache entsprechen. ;”] Vorkohrsweg T
Ziel dieser Anforderung ist, dass jedes ausfahrende ; £
Feuerwehrfahrzeug vor dem Hallentor aufgestellt werden kann, i o
ohne dass es bereits auf dieFahrbahn ragt oder das Hallentor 3 ]
nicht geschlossen werden kann. e e
23 £
£F H
i 3
- E
| Tor3,6m
E
Endstellplaty |  Mittelstelipiatz | Endsteliplatz | '3
45m 5m
lichte Hallenbreite 14,5 m ———— =

Bild 19 Mindestmate einer Fahrzeughalle mit mehreren Feuerwehrfahr-
7eugen (Stellplatzordfe 1, 2 und 3)

© Abbildungen aus der DGUV Information 205-008 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus”
www.dguv.de/publikationen > Webcode: p205008
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

Der Umkleidebereich muss ausreichend groB3
gewahlt werden, damit im Einsatzfall ausreichend
Platz zum Umkleiden zur Verfiigung steht.

Dafiir soll die Flache zum Umkleiden fir jede
Einsatzkraft nach DIN 14092-1

mindestens 1.2 m? betragen.

Als Mindeststandard soll fir jede Einsatzkraft
gine getrennt Lagermaglichkeit der Privat-
und der Finsatzkleidung vorhanden sein,

wie z. B. zwei nebeneinander stehende oder
geteilte Spinde.

Bild 32 Hier entsteht beim Einsatz aufgrund des erheblich zu geringen
Platzangebals mil Sicherheil ein krdlliges Gedrange.

Bild 32 Umkieidebereiche fir zwei Feuerwehrangehorige mit einer
Fache, inkl. Spinden, von 1,2 m? (5. auch NN 14092-1)

0,5 m 1,0m 1,0m 0,5m
— —
= Umkleide- Umkleide-
= bereich 1 bereich 2

© Abbildungen aus der DGUV Information 205-008 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus®
www.dguv.de/publikationen > Webcode: p205008
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

Fahrzeughalle:

Die in dem Feuerwehrhaus stationierten Fahrzeuge sind in einer deutlich zu kleinen Fahrzeughalle
untergebracht. Die notwendigen StellplatzmaB3e gem. DIN14092 und UVV, die arbeitsschutzrechtlich
ausreichende Schutzabstande zu Wanden, Einbauteilen oder zu den Fahrzeugen untereinander
gewahrleisten, werden an keiner Stelle eingehalten und teils deutlich unterschritten.

Die beengten Platzverhaltnisse im Bereich der Fahrzeuge bergen groBe Unfallgefahren wahrend der
Einsatzabwicklung (z.B. Quetschen, Fallen).

Weitere Fahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan miissten ausserhalb der Fahrzeughalle und der
Witterung ausgesetzt abgestellt werden.

Separate Lagerbereiche fiir die Unterbringung von Geratschaften oder sonstigen Ersatzmaterialien
existieren in unmittelbarer Anbindung an die Fahrzeughalle nicht. Eine seitlich an das Gebaude gestellte
Garage, sowie der Hofanbau des denkmalgeschiitzten Gebaudes dienen als Aussenlager.

3 r | ] - 5
e e W,
= S8 S (/A Ry —
Caxe | —I |
I E—:_\I _f 2
| T [ [
I 3 R
4 =
o P S—— e
3 d__‘=h__(_ ] [] el

i _________ | |
'——-—1___________'_'_ {
} T
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

1: - StellplatzgroBe deutlich zu klgin fur vorhandenes Fahrzeug

IUE[{.:'

Stellplatz 1

2u?: - Hohe und Stellplatzbreite, seitliche Wandabstande deutlich zu
gering, Unfallgefahr

Stellplatz 2
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

2u3: - TorgroBe zu klein, teils Feuchtigkeitsschaden am
Sockelmauerwerk

Stellplatz 1

AL

I 4 4 -aligemeine Flachen (Stiefelwasche, Lagermaglichkeiten) fehlen

oder sind nicht ausreichend bemessen

Stiefelwasche, Alarmdrucker

Seite 23 von 53



II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

Umklgiden/Sanitaranlagen:

Die Umkleiden und Sanitaranlagen weisen zahlreiche Abweichungen von den Vorgaben unter anderem
der ASR (Technische Regeln fiir Arbeitsstatten), der DIN14092 (Feuerwehrhauser), sowie der UVV
(Unfallversicherung) auf.

So unterschreiten die RaumgroBen die gemaB der Personalanzahl vorzuhaltenden Flachen nach
DIN14092 mitunter erheblich. Die ohnehin zu kleinen Sanitarraume werden zu Lagerflachen genutzt, da
ansonsten keine geeigneten Lagerflachen zur Verfligung stehen.

Eine geschlechterspezifische Trennung der Umkleiden und Sanitarbereiche ist, wenn tiberhaupt, nur
unter groBen sonstigen funktionalen Einschrankungen vorhanden.

Ebenso fehlt ein wegen des Jugendschutzes notwendiger geschlechtsspezifisch getrennter Bereich fir
die Jugendfeuerwehr.

Eine Schwarz-WeiB-Trennung der Privat- und Einsatzkleidung ist unter den derzeitigen Umstanden nicht
gegeben. Hierzu bedarf es zumindest zweigeteilter Spinde, die eine entsprechende Trennung zulassen,
die somit insgesamt jedoch breiter sind (mind. 20cm+40cm). Der hierfiir notwendige Platzbedarf kann
im derzeitigen Bestand fir die genannte Personenzahl und unter Berticksichtigung der Trennung von
Damen und Herren nicht untergebracht werden.

Neben den bereits genannten Einschrankungen bei den Alarmwegen ausserhalb des Gehaudes sind auch
die Alarmwege innerhalb des Feuerwehrgeratehauses umstandlich und mit Unfallgefahren behaftet.

S0 sind im Idealfall auch die Wege im Gebaude moglichst kreuzungsfrei und in Ausriickrichtung
optimiert zu gestalten. Im Bestand tiberlagern sich jedoch die Ein- und Ausgangswege, was im Falle
einer hektischen Alarmabwicklung zu Einschrankungen bei der Ausriickgeschwindigkeit,
schlimmstenfalls zu Unfallen im Bereich der Alarmwege fuihren kann.

Zudem stellen Hohenunterschiede zwischen Hof und Umkleiden und Umkleiden und Fahrzeughalle
moglicherweise gefahrliche Stolperfallen dar; insbesondere in Zusammenhang mit der raumlichen Enge
in der Fahrzeughalle bei gleichzeitigem Ausriicken der Fahrzeuge (Fallen gegen oder unter das
Fahrzeug).

Die Abwicklung nach einem Einsatz (besonders mit kontaminierter Kleidung) kann im Bestand nicht
gewahrleistet werden. Es stehen nicht ausreichend dimensionierte, nach Geschlechtern getrennte
Sanitaranlagen zur Verfiigung, obgleich Hygiene und Kontaminationsschutz nicht zuletzt aufgrund der
Coronapandemie nochmals erheblich an Bedeutung gewonnen haben.

Bei Uberlegungen zu einer moglichen Erweiterung oder eines Neubaus sollte natiirlich auch die
Schaffung einer ausreichenden Raumluftqualitat, besonders nach Einsatzen, fiir die zu erwartende
Personenzahl beriicksichtigt werden.
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

—

u1: - beengte Platzverhaltnisse in den Alarmwegen

- keine Schwarz-WeiB-Trennung

Umkleiden

2 - Alarmwege kreuzen sich
- keine Schwarz-WeiB-Trennung
- keine geschlechterspezifische Trennung
- offener Zugang zur Fahrzeughalle (Brandschutz, Abgase)

Umkleiden, offener Durchgang zur Halle
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

u3: - Sanitarraume veraltet
- Sanitarraume wegen fehlender Lagermoglichkeiten anders genutzt

Sanitarraum

2u4: - fehlende Geschlechtertrennung
- fehlender Ausstattung fiir Personenanzahl

Sanitarraum
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse
ILILII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

Verwaltungs- und Sozialraume:

Bei der Bereitstellung von Verwaltungs- und Sozialraumen spielt erfahrungsgemal der spezifische
Bedarf der lokalen Feuerwehr eine tibergeordnete Rolle.

Die Freiwillige Feuerwehr Hiisten hat in den Grundlagenermittlungen ein gegentiber vergleichbaren
Geratehausern deutlich reduziertes Raumprogramm aufgestellt.

Dennoch weichen die vorhandenen Raumlichkeiten von dem nach DIN geforderten Raumprogramm
deutlich ab.

So sieht der Unterzeichner fiir die Herstellung eines zukunftsfahigen und gut funktionierenden
Geratehauses der Erfahrung nach neben den notwendigen Neben- und Technikraumen vor allem
folgende entscheidende Verbesserungen als geboten an:

Die Feuerwehren sehen sich mit immer neuen und erweiterten Dokumentationspflichten und
Verwaltungsarbeiten konfrontiert. Nicht zuletzt aufgrund des notwendigen Datenschutzes und einer
reibungslosen Nachbetrachtung der Finsatze, wie auch der allgemeinen Verwaltung, wird ein
abschlieBbares separates Biiro mit zwei bis drei Arbeitsplatzen dringend empfohlen.

Dieses ist derzeit als ,Arbeitsecke” gemeinsam in ginem Raum fiir die Jugendfeuerwehr und die
Einsatzleitung untergebracht.

Eine Notwendigkeit im Raumprogramm ist der Raum fur Nachbesprechungen.

Auch dieser fehlt als separater Raum im Bestand. Er dient nicht nur als Treffpunkt, sondern ist vielmehr
ein Riickzugsort fiir vertrauliche Gesprache untereinander oder mit einer Seelsorge nach belastenden
Einsatzen .

Ein nicht zwingend vorgeschriebener, unseres Erachtens jedoch unerlasslicher Raum ist ein Raum oder
ein Bereich fir die Jugendfeuerwehr. Gerade die Freiwillige Feuerwehr ist auf Nachwuchs angewiesen,
bei dem Kameradschaft sehr wichtig ist. Der Herausbildung ebendieser muss entsprechender Raum
gegeben werden. Haufig wird eine Synergie mit dem Schulungsraum oder einem abtrennbaren
Raumbereich des Nachbesprechungsraumes genutzt.

Ferner miissen offentlich zugangliche Gebéude, zu denen ein Feuerwehrgeratehaus mit Schulungsraum
zahlt, barrierefrei sein. Folglich ist in dem Falle einer Zweigeschossigkeit die Installation eines Aufzuges
vorzusehen.

Der vorhandene Schulungsraum einschlieBlich der angrenzenden Kiiche hat eine ausreichende GroBe
und ist funktional gut in das Raumgefiige eingebunden. Ein barrierefreier Zugang (z.B. tber einen Lift)
ist derzeit jedoch nicht moglich.

Weitere Raume, die optional bei einer Erweiterung in Frage kommen konnen und fiir Geratehauser der
vorliegenden GroB3e/Personenstarke angemessen sind, konnen der Raumaufstellung im Folgenden
entnommen werden.
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

zul: -ein Raum fur drei Funktionen
- keine Vertraulichkeit
- kein Platz fiir die Jugendfeuerwehr, sich einzurichten

u?2: -wie erlautert

Biiro/Nachbesprechung/Jugend Seite 30 von 53



II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

2u3: - Schulungsraum mit Bestuhlung ,U"
- direkter Zugang zu Kiiche
- Aufenthaltsbereich mit Theke

Schulungsraum

2u4: - Kiiche mit ausreichender GroBe
- einfache Ausstattung

Kiiche
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II. Ausgangssituation/Bestandsanalyse

[LILIII Feuerwehrhaus - Gebrauchstauglichkeit

2u5: - Sanitaranlagen fiir 0G-Nutzung ausreichend
- derzeit fiir das gesamte Gebaude (im EG keine adaquaten Anlagen)

Sanitaranlagen 0G

2u6: - Treppe arbeitsschutzrechtlich zu schmal fiir mogliche Anzahl der
Schulungsteilnehmer (Bestandsschutz)
- keine barrierefreie Erreichbarkeit des 0G

Treppenhaus
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Il Nutzerbedarf

GemaB den aktuellen Grundlagen ist fur den Loschzug ein Personalstamm von 45 aktiven Personen
(45 aktive Feuerwehrleute, 7 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 18 Mitglieder der Ehrenabteilung) zu
berticksichtigen.

Ferner verfigt der Loschzug zur Erfiillung seiner Aufgaben derzeit tber 2 Loschgruppenfahrzeuge
(GroBfahrzeuge HLF), ein MTF (Kleinfahrzeug), sowie einen Anhanger und einen Bootsanhanger.

Die Gemeinden haben eine den ortlichen Gegebenheiten entsprechende leistungsfahige Feuerwehr
vorzuhalten. Die Geratehauser sind Teil der kritischen Infrastruktur und entsprechend herzustellen und
auszustatten.

Der Nutzerbedarf ergibt sich aus den Aufgaben des Loschzuges gemal3 dem vor genannten
Brandschutzbedarfsplan, sowie aus den individuellen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr,
wie auch den gesetzlichen Regelungen und Normen (DIN 14092, DGUV Feuerwehrhauser, ASR).

Als konkreten raumlichen Bedarf hat die Stadt Arnsberg in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen
Feuerwehr Husten eine Nutzflache von ca. 600 bis 800 gm (je nach Entwurfskonzept) ermittelt.

Die genaue Aufteilung der Flachen auf die verschiedenen Raume, sowie die dieser zugrunde liegenden
gesetzlichen und genormten Flachenvorgaben wurden in gemeinsamen Besprechungen mit der Stadt
Arnsberg und der Freiwilligen Feuerwehr wie in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt konkretisiert und
fiir die weitere Planung bzw. als Grundlage fur die Variantenuntersuchung festgehalten und dem
derzeitigen Bestand gegeniibergestellt. So wird der akute Raumbedarf nochmals verdeutlicht.
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Il Nutzerbedarf

Raum

-Nr.
1

221

222
223
224

23

24

Raumbezeichnung

Fahrzeughalle

Fahrzeughalle/Stellplétze

Kompressor-Raum

Stiefelwasche/Grobwasche

Réume Einsatz- und Ubungsabwicklung

Umkleideraum Herren/Damen/
Ablage personliche
Schutzausriistung

Schwarz-WeiB-Bereich

WC-Anlage Herren

WC-Anlage Damen
Sanitdreinheit Herren

Sanitdreinheit Damen

Trocknungsraum

Zentrale (Funk- und
Telekommunikation)

Raumbedarf

Stellplatze zur Unterbringung von vier
Feuerwehrfahrzeugen

Unterbringung Kompressor fir die
Luftversorgung der Fahrzeuge

in der Nahe der Fahrzeughalle/zu den
Umklgiden

Umkleideraum mit Spinden fiir
Feuerwehrmitglieder (ca. 60 Personen)
ohne Verkehrstlachen

Umkleidemoglichkeiten zwischen
Fahrzeughalle und Umkleideraum, damit
verdreckte/kontaminierte Bekleidung dort
abgelegt werden kann

mind. 1 WC / 2 Urinale /
Waschgelegenheit

mind. 1 WC / Waschgelegenheit
mind. 2 Duschen / 3 Waschtische
mind. 1 Dusche / 2 Waschtische

Trocknung nasse Einsatzkleidung

(kann ggfls. auch tiber die haustechnische
und Einrichtung erreicht werden —>

2.B. FuBbodenheizung, von unten nach oben
durchliiftete Spinde, Abluftanlage)

Arbeitsplatz fir den Loschmeister vom
Dienst mit Funk-und Telefoneinrichtungen

Anforderung
gem. DIN/RdT

4x125x45
(gqm)/Stellplatz
(Stellplatzgrd-
Be2) zzgl. 2 x
050m
Randabstand

Torhohe Soll
mind. 4,00 m
(4,50m)
Torhohe Ist
ca.3,60m

nach
Erfordernis

ca. 2,00 qm

1,20
gm/Mitglied
7201.0,30
qm/Spind

Getrennt nach
Geschlechtern
(Manner: 12
und Frauen: 8
qm)

gem. ASR

gem. ASR
gem. ASR
gem. ASR

6,00 qm

12,00 gqm

Quellen/sonstige Grundlagen:

- DIN 14092 Planungsgrundlagen fir Feuerwehrhauser
- ASR, Technische Rgelen fiir Arbeitsstatten

- Unfallverhitungsvorschriften

- Auslobung und Einfiihrungsgespréach v. 16.11.2021

RaumgriiBe Ist
(m)

106,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
180

keine Trennung

0,00

in Biiro/JFW

RaumgrdBe Soll

(qm)

225,50

0,00

2,00

90,00

0,00

15,00

6,00
16,00
8,00

6,0

15,00

Anmerkungen

Notwendigkeit mit
TGA abzustimmen

s/w-Trennung im
Spind priifen

je nach Konzept
nicht notwendig

gem. Gefahrdungs-
beurteilung

bauseitiges
Konzept ohne
Trocknungsraum
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Il Nutzerbedarf

Raum
-Nr.

3

31

32
33
34

35

36

31
38
39

42
43

Raumbezeichnung

Ausbildung, Aufenthalt, Verwaltung

Schulungsraum

Jugendraum/Jugendfeuerwehr
Kiiche

Lehrmittelraum

Erste Hilfe/Ruheraum/Raum fir
Nachbesprechung

Bereitschaftsraum/Aufenthalts-
raum

Biiro/Verwaltung

WC Herren

WC Damen

Werkstatten, Lagerraume
allgemeine Werkstatt
allgemeines Lager

Kleiderkammer

Raumbedarf

planmaBige Nutzer: 60

planmaBige Nutzer: 10
ggfls. mit Ausrichtung zum Schulungsraum
optional

Nach der ArbStVO miissen Erste-Hilfe-
Raume entsprechend der Unfallgefahren
und Anzahl der Beschaftigten vorhanden
sein. Nach ,schwierigen” Einsatzen ist ein

Nachbesprechungsraum erforderlich, ggfls.

mit Funkraum kombinierbar

Abwicklung des Einsatzgeschehens, ggfls.
Kombination mit anderen Raumnutzungen,
2.B. Schulungsraum

mind. 1 Biro
nach Erfordernis

nach Erfordernis

Bedarf kommunal zu priifen
Bedarf kommunal zu priifen

Bedarf kommunal zu priifen

Anforderung
gem. DIN/RdT

1,5 qm/Nutzer

2.0 qm/Nutzer

20,00 gm
6,00 gm

15,00 qm

15,00 qm

15,00 qm

12,00 qm
12,00qm
20,00 qm

RaumgriBe Ist

(qm)

106,40

in Biiro/JFW

2290
0,00

0,00

0,00

24,10
11,20
150

in Garage
740
0,00

RaumgrdBe Soll

(qm)

90,00

20,00
20,00
6,00

15,00

15,00

15,00
6,00
4,00

15,00
40,00
25,00

Anmerkungen

GrBe
Veranstaltungen?

bauseitiges
Konzept definieren
tiber Arbeitsschutz

gem. Konzept

gem. Konzept
gem. Bedarf

gem. Bedarf

gem. Konzept
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Il Nutzerbedarf

Raum

-Nr.

5
5.1
5.2

5.3

04

9.5

56

5]

.8

59

Raumbezeichnung

sonstige Flachen
Hausanschluss

Heizungsraum

Putzmittelraum

Serverraum/USV

Notstromraum

Tisch-/Stuhllager Schulung

Eingangsbereich/Foyer

Behinderten-WC

WC Herren ,zivil*

WC Damen ,zivil*

Aufzugsanlage

Summe Nutzfldchen

Raumbedarf

fiir Gas, Wasser, Strom
Heizung muss frei zuganglich sein

Lagerraum fiir die Reinigungskraft, bei
Mehrgeschossigkeit ware im OG ein
weiterer Pumi-Raum erforderlich.

flr EDV: muss frei zuganglich sein

Anschluss eines Notstromaggregats bei
Ausfall des offentlichen Netzes
(DIN14092-1), Anschluss eines
Aggregats von AuBen (,Mdppel’)

Platz fiir Bestuhlung bei anderweitiger
Nutzung des Schulungsraums fiir
Ubungen

Eingangsbereich mit Sitzgruppe,
Garderobe, usw./ Flache abhangig vom
Gesamtkonzept

gem. DIN mit einzuplanen

je nach Lage und Grundrissgestaltung,
evtl. Synergien maglich

je nach Lage und Grundrissgestaltung,
evtl. Synergien maglich

bei Mehrgeschossigkeit und zu
vertretendem Aufwand, je Geschoss ca.
5qm

Anforderung
gem. DIN/RdT

nach Erfordernis

nach Erfordernis

4,00qm

nach Erfordernis

nach Erfordernis

nach Erfordernis

RaumgroBe
Ist
(qm)

15,30
in5.1

0,00

0,00

0,00

0,00

10,30

0,00

in3.8

in39

0,00

390,80 qm

RaumgrdBe Soll

(qm)

15,00
10,00

4,00

6,00

0,00

12,00

25,00

6,00

in3.8

in39

10,00

742,50 qm

Anmerkungen

bauseitiges
Konzept definieren

gem. Entwurf

gem. Konzept

gem. Konzept

gem. Konzept

Differenz
ca. 351,70 qm
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Il Nutzerbedarf

R_zﬁjrm Raumbezeichnung
6 Aussenflachen

6.1 Parkpldtze

62 Bewegungsflache vor den Toren/
' ,Alarmhof, Ubungshof

6.3 Fahrradstellplatze
6.4 Betriebshof Werkstatten/Anlieferung

6.5 Bewegungsflachen/Zufahrten

Summe Aussenfléchen

Raumbedarf

Parkplatze fir die Mitglieder der
Feuerwehr.

Gem. DIN soll die Anzahl der PKW-
Stellplatze mindestens gleich der Anzahl
der Sitzplatze der untergebrachten
Einsatzfahrzeuge sein.

Mindestens 9

Die Aufstell- und Bewegungsflache vor der
Fahrzeughalle muss mindestens der hinter
dem Tor liegenden Stellplatzflache
entsprechen. Die Schleppkurven sind zu
beachten.

ca. 10 Stellplatze
grundstiicks- und konzeptabhangig

grundstiicks- und konzeptabhangig

Anforderung
gem. DIN/RdT

9,9Mx
2.5m/Stellplatz
2291, Fahrgasse

mind. 4 x
125x45qm

RaumgroBe Ist RaumgrdBe Soll
(am) (am) Anmerkungen
4 Stellpldtze
vorhanden 110,00
Uberschneidun-
Innenhof genvon
nicht +22255[‘]UUOU Aussenflachen
ausreichend ' mit Ubungshof
moglich
nicht definiert
in Innenhof
in Innenhof,
sehr eng
335,00 qm
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V. Bebauungskonzepte

Auf Grundlage der vor genannten Parameter und Feststellungen und hinsichtlich der in den
Fragestellungen zur Machbarkeitsanalyse und den gemeinsamen Erorterungsterminen definierten
Zielsetzungen erfolgte die entwurfliche Untersuchung der Machbarkeit verschiedener
Umsetzungskonzepte.

Diese dienen dabei zur Orientierung fir die Standortentscheidung und ersetzen keine tiefergehende
architektonische und stadtebauliche Grundlagenfindung und Planung, die Grundrisse sind dabei nicht

abschlieBend tief entwickelt und dienen lediglich der Plausibilisierung des funktionalen Grundkonzeptes.

Die Varianten zeigen verschiedene Moglichkeiten eines Bebauungskonzeptes und die grundsatzlichen
einhergehenden Vor- und Nachteile, Einschrankungen und Moglichkeiten, die in einem moglicherweise
anschlieBenden Entwurfsprozess abzuwagen und in eine architektonische Form zu bringen sind.

Die grundlegenden Ziele fr die Konzeptfindung wurden seitens des Unterzeichners vor allem

wie folgt definiert:

- moglichst vollstandige Erfiillung des Raumprogramms/Bereitstellung der benotigten Flachen
zur Schaffung eines zukunftsfahigen Geratehauses

- ausreichend und klar strukturierte Stellplatzanlagen (im Alarmfall)

- kreuzungsireie/maglicht gefahrlose Verkehrswege im Alarmfall

- moglichst harmonische stadtebauliche Eingliederung/klare Funktionsstruktur

- Erhalt moglichst vieler offentlicher Stellplatze (Kompensation Ludgeriplatz)

- wirtschaftliche Umsetzung
(Vermeidung von zusatzlichem Flachenankauf/Eingriffen in die bestehende Infrastruktur)

- Einhaltung der baurechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben (z.B. Abstandsflachen)
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V. Bebauungskonzepte
IV.I. Konzeptvariante 1 - Erweiterung der vorhandenen Bebauung

Die Grundlage des Konzeptes ist die Erhaltung der beiden Hauptbestandsgebaude.

Das bestehende Feuerwehrgeratehaus soll dabei im Innern umgebaut und durch den Anbau von
DIN-konformen Fahrzeugstellplatzen und Werkstatt und Lagerflachen an der nordlichen Gebaudeseite
erweitert werden.

Durch den Anbau entsteht zwischen den Bestandsgebauden ein Innenhof, der als Alarmparkplatz genutzt
wird. Dieser wird durch die bestehende Alarmzufahrt von der Heinrich-Liibke-StraBe aus an der
stidlichen Gebaudeseite des denkmalgeschiizten Bestandsgebaudes vorbei erschlossen.

In der Erweiterung befinden sich die nach Norden ausgerichteten Fahrzeughallen, vor denen sich gin
ausreichend dimensionierter Alarmhof mit Sicht auf die Kreuzung der Kneppergasse und FreiheitsstraBe
erstreckt. Im niedrigeren Teil des Anbaus befindet sich das Lager und die Moglichkeit, die Technik

(2.B. Abgasabsaugung, Kompressor) unterzubringen.

Am Rande des Hofes, der die entsprechenden Rangierflachen und die gemaB DIN 14089 geforderten
Aufstellflachen vor den Hallentoren berticksichtigt, sind fiinf offentliche Stellplatze, die von der
Kneppergasse aus erreichbar sind, abgetrennt.

Bei der Alarmausfahrt auf die Kneppergasse haben die Einsatzkrafte einen guten Einblick auf beide
parallel verlaufenden Verkehrsachsen, sowie im Weiteren auf die Heinrich-Liibke-Strale.

Die Ausfahrt auf die Kneppergasse, die auch in weiteren Konzepten zum Tragen kommt, kann - falls
aufgrund des teils regen PKW- und Busverkehrs als notwendig erachtet - iber Lichtsignale gesteuert
und so sicherer gestaltet werden.

Das Erdgeschoss des umgebauten Feuerwehrgeratehauses wurde derart neu geordnet, dass die
ausreichend dimensionierten und nach Geschlechtern getrennten Umkleiden und der Sanitartrakt eine
direkte Anbindung an die Fahrzeughalle haben. Die Alarmwege sind klar erkennbar und Richtung
Fahrzeughalle definiert.

Im stidlichen Teil des Bestandsgebaudes, ehemals Fahrzeughalle und Fahrzeuggarage, befinden sich
bisher fehlende Lagerraume fur allgemeine Ausristung.

Die bestehende Treppe wird durch einen Aufzug erganzt.

Im Obergeschoss werden der Schulungsraum, wie auch die sonstigen Raumlichkeiten dem Grunde nach
inihrer Dimension erhalten.

Fir die Schaffung der Ausfahrt und die Finhaltung der Abstandsflachen ist bei der untersuchten
Grundrissgestaltung der Erwerb oder ein Tausch einer Teilflache des benachbarten Flursticks 207
notwendig. Der Bereich fur Ubungen muss mit anderen Nutzung tiberschnitten werden (z.B. im Hof),
da auf dem gesamten Grundstiick mit Ausnahme der verbliebenen offentlichen Stellplatze keine
weiteren separaten Flachen zur Verfiigung stehen. Dieses gilt mithin ebenso fiir die weiteren
Bebauungskonzepte.
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V. Bebauungskonzepte
IV.I. Konzeptvariante 1 - Erweiterung der vorhandenen Bebauung

Zudem wird im Zuge der Arbeiten eine Verlegung der Versorgungsleitungen Strom von der
FreiheitsstraBe zur Verteilerstation, die sodann vollstandig unterhalb der Fahrzeughalle verlaufen
wiirden, notig sein, da ein Uberbau nur in geringem Male erfolgen sollte.

Fine Verlegung ist grundsatzlich moglich und wurde kostenmaBig gem. Einschatzung des Versorgers in
die MaBnahme eingepreist.

Hinsichtlich des Emmissionsschutzes ist zu priifen, ob bei der Alarmausfahrt der Einsatzfahrzeuge
aufgrund der umliegenden Wohnnutzung das Signalhorn erst auf dem offentlichen Verkehrsbereich
gestartet werden darf.
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V. Bebauungskonzepte
IV.II. Konzeptvariante 2 - Umbau und Erweiterung Heinrich-Liibke-StraBe 16

Die vorliegenden Konzeptvariante beruht auf der Idee des Abrisses des bestehenden
Feuerwehrgeratehauses und einer Nutzung und Erweiterung des denkmalgeschiitzten
Bestandsgehaudes Heinrich-Liibke-Strale 16.

Der Anbau platziert sich an der ostlichen Seite und verlauft parallel zu Kneppergasse. Die bestehende
Alarmzufahrt iiber die Heinrich-Libke-Straf3e konnte durch einen zwei Meter breiten Streifen des
Nachbargrundsticks (Fst. 315) moglicherweise verbreitert werden. Falls die Fahrzeughalle im Vergleich
zu dem dargestellten Entwurf um etwa 1,50m Richtung Norden verschoben wird, konnte auf diesen
Streifen verzichtet werden.

Die Alarmausfahrt erfolg durch die nach Norden ausgerichteten Fahrzeughallen tiber den derzeitigen
Ludgeriplatz auf die Kneppergasse. Durch die Abtrennung von zehn offentlichen Stellplatzen entsteht auf
dem neuen Alarmhof eine Umfahrung, wodurch auch die Freiheitsstraf3e von dem Hof aus befahren
werden kann.

Das Bestandsgebaude enthalt den ,Verwaltungsbereich” mit den Aufenthaltsraumen - dazu zahlen ein
Zugfiihrerbiiro mit angrenzendem Archiv und Kopierraum, ein Schulungsraum und ein Aufenthaltsraum
mit Ktiche- sowie den gffentlichen WCs.

Von diesem gelangt man direkt in den Hauptflur des Anbaus, in der die Raumlichkeiten zur
Einsatzabwicklung, sowie die Fahrzeughalle untergebracht sind.

Von den Alarmstellplatzen aus gelangt man tber einen Verteilerflur direkt in die Umkleiden des Anbaus
mit den Sanitaranlagen gem. DIN.

Von dort ist die Fahrzeughalle tiber einen Zwischenflur direkt erreichbar.

Der hintere Bereich der Halle wird durch ein Lager, eine Werkstatt und einen Raum fiir Technik
erganzt.

Im Obergeschoss konnen eine separate Mieteinheit, sowie der Jugendraum und die sonstigen
Sozialraume untergebracht werden.

Die Umnutzung und Sanierung des Bestandsgebaudes stellt sowohl technisch, als auch hinsichtlich der
Kostenplanung eine besondere Herausforderung dar. Zum Einen sollten MaBnahmen zur energetischen
Ertiichtigung (Anlagentechnik, (Innen-JDammung) fiir eine zukunftsfahige Losung vorgenommen
werden, zum Anderen wird es mitunter entscheidende Eingriffe den Brandschutz betreffend geben.

S0 ist eine Ertiichtigung der Brandschutzqualitat der Geschossdecken und Treppen aus Sicht des
Unterzeichners notwendig. Inshesondere bei Schaffung unterschiedlicher Nutzungseinheiten.

Zudem ist die Schaffung groBerer Raumeinheiten (z.B. zur Schaffung eines Schulungsraumes), wenn
tiberhaupt, nur unter groBen statischen Eingriffen maglich, da von einer kleinteiligen statischen Struktur
im Bestand ausgegangen wird. Eine belastbare dezidierte Kostenaussage zu den MaBnahmen ist nur im
Rahmen einer zusatzlichen und tiefergehenden Entwurfsuntersuchung moglich und unterliegt selbst
dann noch diversen Unwagbarkeiten, die sich wahrend der Entwurfsphase heraustellen konnen.
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V. Bebauungskonzepte
IV.II. Konzeptvariante 2 - Umbau und Erweiterung Heinrich-Liibke-StraBe 16

Gleichwonhl stellt die Nutzung eines denkmalgeschiitzten und wichtigen kommunalen Gebaudes durch
eine derart wichtige kommunale Einrichtung eine emotional, wie auch stadtebaulich/stadtplanerisch

reizvolle Moglichkeit dar, die gegen die finanziellen Aufwendungen und Unsicherheiten abzuwagen ist.

Ferner werden nach Ansicht des Verfassers Schallschutmaf3nahmen entlang der Grundsticksgrenze
zum siidlich anschlieBenden Nachbargrundstiick, sowie zur FreiheitsstraBe notwendig werden
(Schallschutzwand 0.4.).

Hinsichtlich des Emmissionsschutzes ist weiterhin zu priifen, ob bei der Alarmausfahrt der
Einsatzfahrzeuge aufgrund der umliegenden Wohnnutzung das Signalhorn erst auf dem offentlichen
Verkehrsbereich gestartet werden darf.
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